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Informacje ogélne

0 ZASTOSOWANIE URZADZENIA

UNR-01/VHF to uniwersalny nadajnik radiowy
przeznaczony do zastosowania w systemach
alarmowych  wspotpracujgcych z  sieciami
monitoringu radiowego. W wersji RadioAlert816
wyposazony zostat w funkcje programowe
umozliwiajgce uzycie jako klasycznej centrali
alarmowe;j.

Moze pracowa¢ w jednym z kilku protokotow
kodowania transmisji radiowych: UFR-M, UFR-
M3000, Milcol-D*, LARS** i LARS1**.
Protokét  kodowania zalezy od
oprogramowania nadajnika.

0 MOC WYJSCIOWA | ZAKRES CZESTOTL.

UFR-01/VHF wyposazony jest w ukiad syntezy
czestotliwosci pracujacy w zakresie VHF od
150+175 MHz lub UHF 432+435MHz.

Moc wyjsciowa nadajnika jest zgodna z
wymaganiami ETSI i URTIP (5Watt dla VHF).
W nadajniku mozna zaprogramowa¢ dwie
czestotliwosci pracy.

0 ZzASILANIE URZADZENIA

UNR-01/VHF posiada wtasny ukfad tadowania
akumulatora i zasilania czujnikéw PIR - Zaden
dodatkowy zasilacz nie jest potrzebny (!)

0 METODA PROGRAMOWANIA

Nadajnik UNR-01/VHF konfiguruje sie przy
uzyciu klawiatury lub firmowego
oprogramowania komputerowego poprzez port
szeregowy RS-232. Program pracuje w
$rodowisku Windows ‘95/98/NT/2000 lub XP.
Do programowania niezbedne jest uzycie
konwertera RS-232/TTL celem dopasowania
poziomow logicznych komputera i nadajnika (!)

wersji

0 WEASCIWOSCI CENTRALI ALARMOWEJ RadioAlert 816/LCD:

a WLASCIWOSCI NADAJNIKA

Nadajnik UFR-01VHF posiada wiele unikalnych
mozliwosci | rozwigzan nie spotykanych w

Wiasciwosci linii

e 8 linii alarmowych na module nadajnika
¢ 2 linie alarmowe na klawiaturze LCD

o 8 linii alarmowych na module rozszerzenia

Programowalne opcje wejs¢ alarmowych:

e Linia typu N.O. lub N.C.

e Linia 24-godzinna

e Linia cicha lub aktywujaca syreng

e Linia raportujaca

e Linia z mozliwoscig blokady (bypassu)

e Linia przydzielona do Partycji “A” lub “B”

o Linia wspdina (przydzielona do obu Partycji)

e Linia typu STAY (nocna)

e Linia opézniona na We/Wy

Typy wyjsé

e 1+3 wyjs¢ (500mA) na nadajniku

* 1 wyjscie (500mA) na klawiaturze

e 1+4 wyjs¢ (500mA) na rozszerzeniu

o 1 wyjscie zasilania czujnikéw (13.8VDC/500mA)

Zegary systemowe

e Programowalny czas na wyjscie (0+99)

e Programowalny czas na wejscie (0+99)

e Programowalny czas zadziatania
(5+255)

Metody programowania urzadzenia

e Kody Uzytkownika: edycja tylko z klawiatury

e Parametry centrali i nadajnika:
- poprzez program komputerowy
- poprzez klawiature LCD

syreny

Kody dostepu

e 7 kodéw Uzytkownika (4-8 cyfr)
e 1 master kod Uzytkownika Gtéwnego
e 1 kod Instalatora (tylko programowanie)

Mozliwosci Uzytkownikow:

Uzbrojenie Systemu lub wybranej Partycji
Uzbrojenie Systemu w trybie STAY (noc)
Czasowe blokowanie linii (bypass)

Wywotanie alarméw z klawiatur

Przegladanie pamigci zdarzen
Otwieranie kodem zamka elektrycznego

Dodatkowe mozliwosci Uzytkownika Gtéwnego:

e Zmiana kodéw Uzytkownikow

e Zezwalanie Uzytkownikom na Bypassy

e Zmiana czasu i daty Systemu
Funkcjonalnos¢ klawiatur

e Obstuga max 4 Klawiatur (LCD)

¢ Oddzielne adresowanie klawiatur

e Nadzorowana magistrala danych

e Przydziat klawiatur do partycji

e Trzy alarmy dwu-przyciskowe

e Odczyt i edycja czasu i daty Systemu

e Edycja opisow linii, zdarzen i Uzytkownikéw
« Jednoczesna wizualizacja stanu 16 linii

e Programowanie parametréw urzadzenia
Pamig¢ zdarzen

e Ostatnie 99 zdarzen wraz z czasem i datg

urzadzeniach innych producentéw:
Wiasciwosci sprzetowe:
e 8 programowalnych wejs¢ alarmowych
e Wejscie 14VAC i uktad tadowania baterii
e Uktad Watch-dog'a:
- specjalny, dodatkowy obwéd
elektroniczny zabezpieczajacy urzadzenie
przed mozliwoscigq tzw. zawieszenia sig.
Watch Dog przez caly czas kontroluje
poprawnos¢ pracy mikroprocesora i
resetuje go, jezeli wystapi jakikolwiek
problem w dziataniu nadajnika.
e Uktad chronigcy przed blokadg pasma
- specjalny ukfad ograniczajacy sprzetowo
maksymalny czas trwania transmisji do
max 3sec. Nadajnik nie ma wiec
mozliwo$ci tzw. postawienia statej nosnej i
zablokowania kanatu czestotliwo$ciowego.
e Programowanie poprzez RS-232.
e Magistrala do podtaczenia klawiatur.
e Rozszerzenie do 16 linii alarmowych.
Wiasciwosci software’owe:
e Obstuga modutu rozszerzenia do 16 linii
e Obstuga magistrali klawiatur
e Funkcja Randomize
- wiadomosci powtarzane s przez nadajnik
w przypadkowych odstepach czasu — miedzy 2
a 5 sekund. Funkcja ta eliminuje mozliwosé
nafozenia si¢ na siebie, a zatem wzajemnego
Zzniszczenia, transmisji z nadajnikow, ktére
rozpoczely prace w tym samym czasie.
« Duwie Partycje i dwie czestotliwosci pracy
e Monitoring stanu Systemu
- opcja przeznaczona do specjalnego
monitoringu stanu Uzbrojenia/Rozbrojenia
wybranych obiektow. Po jej wigczeniu
nadajnik w miejsce typowych kodéw testu
kontrolnego przesyta kody uzbrojenia badz
rozbrojenia Systemu — w zaleznosci od
jego statusu w danej chwili.
e Automatyczny reset timera testu
- po wigczeniu tej opcji, zaprogramowany
czas do wysfania kolejnego raportu testu
kontrolnego (odstgp) liczony jest przez

e
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nadajnik nie od ostatnio wystanego sygnatu
testowego, lecz od dowolnego ostatnio
wystanego raportu. Pozwala to na znaczne
ograniczenie ilosci  wysytanych  testéw
kontrolnych a co za tym idzie zmniejszenie
stopnia zajetosci pasma radiowego.

NOTE:

** Milcol-D is a trademark of Visonic Ltd (!)

*** LARS and LARS1 are trademarks of
KP Electronic Systems Ltd (!)
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Instalacja

O WYBOR MIEJSCA MONTAZU

Nadajnik powinien by¢é zamontowany na
Scianie w specjalnej obudowie metalowej
wyposazonej w odpowiednio dobrany
transformator 14.0 Vac/20Watt. Zalecany
typ obudowy - PULSAR P-7/20UNR.
Miejsce montazu nadajnika nie ma
szczegdlnego znaczenia. Nalezy jedynie
unika¢ takich lokalizacji, gdzie antena
umieszczona jest w poblizu metalowych
konstrukcji budowlanych.

Przewody sterujagce nie powinny by¢
uktadane wzdtuz instalacji elektrycznych.
Moze to by¢ przyczyna wystepowania
falszywych alarméw  wywotanych  przez
indukowane zakidcenia. Jesli taki montaz jest
nieunikniony — wejécia sterujgce nadajnika
nalezy dodatkowo zabezpieczyé przy uzyciu
dodatkowych  przekaznikéw  separujgcych.
(Patrz zataczony rysunek).

U PRZYGOTOWANIE i TESTY:

Po zamontowaniu nadajnika na $cianie,
wykonaj nastepujace czynnosci:

- Podtacz wszystkie przewody sterujgce
zwracajac szczegolng uwage na prawidiowe
dokrecenie $rub na listwie zaciskowej (!)

- Podtagcz antene do ziacza BNC
nadajnika,

- Podtagcz akumulator zwracajac uwage
na prawidtowg polaryzacije (!),

- Podtacz przewody transformatora,

- Naci$nij przycisk RESET. Zwr6¢ uwage
na wskazania diod $wiecacych BATT i AC.
Zgaszona dioda oznacza brak lub zbyt niski
poziom odpowiadajgcego jej napigcia.
Awaria napigecia akumulatora jest
raportowana gdy jego napiecie spadnie
ponizej 11.30 Vdc.

- Naci$nij przycisk TEST. Obserwuj diode
$wiecaca TRANS informujaca o wykonywaniu
transmisji radiowej. Sprawdz na Stacji
Monitoringu poprawnos¢ odebranych
transmisji testowych.

U DODATKOWE WAZNE INFORMACJE

Sprawdz uwaznie polaczenie anteny do
ziacza BNC nadajnika. Zte potaczenie nie
spowoduje uszkodzenia nadajnika ale bedzie
przyczyna probleméw z zasiegiem (!)

Sprawdz uwaznie jako$¢ mocowania
przewodéw na listwie zaciskowej. Zte
potaczenie moze by¢ przyczyng

wystepowania fatszywych alarmoéw (!)

W Zadnym wypadku nie uzywaj zadnych
dodatkowych zrédet zasilania. Dodatkowy
zasilacz ~ podtaczony do  zaciskow
akumulatora zaktéci poprawng prace toru
radiowego nadajnika a takze uniemozliwi
kontrole poziomu napigcia akumulatora (!)
Nie dotaczaj do akumulatora zadnych
dodatkowych odbiornikéw pradu. Bedzie to
przyczyna szybkiego roztadowania
akumulatora (!) Zrédta napiecia 13.8VDC
dostepne jest na wyjscia PWR (!)

Nie dotaczaj do wyjscia OUT syreny bez
uzycia przekaznika zabezpieczajacego (!)

Opcjonalny  modut  rozszerzenia linii
alarmowych podtacza sie do
nadzorowanej magistrali klawiatur. W

przypadku duzej odlegtosci od nadajnika
modut mozna lokalnie dodatkowo zasili¢.

U  OPCJONALNE PODLACZENIE CZUJNIKOW PIR | PRZEKAZNIKOW SEPARUJACYCH
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Wyijscie Syreny (wyzwalanie brakiem masy (GND))

Wyjscie +12 VDC Centrali Alarmowej

\_( Sterowanie z wyjscia typu open collector (PGM) Centrali Alarmowej
(aktywne zwarcie do masy (GND))
Sterowanie z wyjécia typu open collector (PGM) Centrali Alarmowej

(aktywne zwarcie do masy (GND))

 DANE TECHNICZNE (zgodne z normg ETSI-EN 300 219)

Pasmo czestotliwo$ci

VHF: 150+174MHz , UHF: 432-435MHz

Raster programowania czestotliwosci

12.5kHz

Dewiacja czestotliwosci

max. 2.5kHz, typowa 2kHz

Ttumienie harmonicznych

max. 250nW do 1GHz

Moc wyjsciowa

VHF: 5Watt, UHF: 2.5Watt @ 13.0Vdc/24°C

Typ modulacji

FSK

Stabilno$¢ czestotliwosci

max 1kHz, typowa +300Hz @ 24°C

Napiecie pracy (akumulator)

11.5+13.5 Vdc (nominalnie 13Vdc)

Napiecie zasilania AC

Transformator 14.0Vac (nominalnie)

Pobér pradu (czuwanie) 28mA max.

Pobér pradu (nadawanie) 1.1A max

Wyijscie zasilania czujnikéw (PWR) Bezpiecznik elektroniczny 250mA max.
Temperatura pracy 5+40°C
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Funkcje Centrali #1

0 KODY UZYTKOWNIKOW, CZAS i DATA

W centrali alarmowej UNR-01/VHF-
RadioAlert 816 moze by¢ 7 Uzytkownikow
operujacych swoimi wtasnymi kodami.
Kazdy z kodéw Uzytkownikéw moze byé
przydzielony do jednej wybranej Partycji ktéra
moze Uzbraja¢ badz Rozbraja¢ (KOD [A] lub
KOD [B]), lub do obydwu partyciji jednoczesnie
(KOD [A+B]). Przydziat dokonywany jest przez
Instalatora.
Tylko Uzytkownik Gtéwny #1 (Master) ma
prawo zmienia¢ kody pozostatych
Uzytkownikéw oraz systemowy czas i date.
Fabryczny kod Uzytkownika Gtéwnego (1111)
mozna przywréci¢é za pomocg programu
komputerowego oraz resetu do ustawien fabr.
Zmiany Kodu Uzytkownika:
Wejscie w Program : PROG > KOD [U1] > ENTER

- kursorami T wybraé zadany kod

- wpisa¢ nowy kod i zatwierdzi¢ ENTER

- wybrac¢ i zmodyfikowa¢ nastepny kod itd.
Koniec progr. : PROG > ENTER

Kazdy kod musi sktadac¢ sie z co najmniej
czterech cyfr.

Zmiana systemowego Czasu i Daty:
Wejscie w Program : 'CHIME > KOD [U1] > ENTER
- kursorami T wybraé¢ zadany parametr
- kursorami — «— wprowadzi¢ zadang wartos¢
Koniec progr. : PROG > ENTER

U UzBRAJANIE SYSTEMU

Uzbrojenie sygnalizowane jest zapaleniem diody ARMED
(lub STAY) oraz wskaznikéw statusu kazdej partycji na
wys$wietlaczu LCD z dwdch stron zegara:

[=] 02:31:50 [=]
1 1

status Partycji A status Partycji B

[=] - Partycja gotowa do uzbrojenia ARM
[-]- Partycja gotowa do uzbrojenia STAY
[A] - Partycja A (lub B) uzbrojona

[*]1- Wysytanie raportu radiowego z partycji

Podczas uzbrajania wszystkie linie alarmowe poza
zwlocznymi musza by¢ zamkniegte lub zablokowane (bypass)!

System Radio Alert 816 moze by¢ podzielony na dwie partycje A i
B. Do wybranych partycji przypisuje si¢ zaréwno Uzytkownikéw jak
i poszczegdlne klawiatury. Tak wiec, aby Uzbroi¢ przyktadowo
wybrang Partycje A nalezy uzy¢ zaréwno wiasciwego, przypi-
sanego do niej kodu Uzytkownika jak i wiasciwej klawiatury z
partycji A:

- Catkowicie : ARM > KOD [A] > ENTER

- Czgéciowo (tryb nocny) : STAY > KOD [A] > ENTER
UWAGA: Nie mozna Uzbroi¢ czy tez Rozbroi¢ partycji A za pomocg
klawiatury przypisanej wytacznie do partycii B.
UWAGA: W przypadku uzbrojenia Partycji w trybie nocnym STAY,
tuz po radiowym raporcie wigczenia wysytany jest dodatkowy
raport méwigcy uzbrojeniu partycji w trybie nocnym.
Kod Uzytkownika moze byé¢ réwniez przypisany do obydwu partyciji
jednoczesnie. Jezeli ponadto zostanie on uzyty na klawiaturze
réwniez przypisanej do obydwu Partycji, wéwczas uzbrojone
zostang obydwie partycje. W takiej sytuacji mozna jednak réwniez
uzbroi¢ tylko jedng wybrang Partycje uzywajac dodatkowo
wskaznika wyboru partyciji:

- Calkowicie : A> ARM > KOD [A+B] > ENTER

- Czesciowo (tryb nocny) : A > STAY > KOD [A+B] > ENTER
UWAGA: Uzycie kodu Uzytkownika przypisanego do obydwu
partycji na klawiaturze przypisanej tylko do jednej z nich, powoduje
uzbrojenie tylko Partycji do ktérej przypisana jest klawiatura.

U szYBKIE UZBRAJANIE SYSTEMU BEZ UZYCIA KODU

Mozliwe jest réwniez takie oprogramowanie systemu (opcja w
ustawieniach instalatora) aby uzbraja¢ Partycje lub caty System
bez uzycia kodu Uzytkownika:

- Catkowicie : ARM > ENTER

- Czesciowo (tfryb nocny) : STAY > ENTER
Uzbrojenie partycji, kod raportu i wpis do pamigci nastepujg
zgodnie z parametrami przypisanymi dla Uzytkownika 7.
Rozbrojenia dokonuje si¢ petnym kodem dowolnego Uzytkownika.

U ROZBRAJANIE SYSTEMU

System mozna rozbroi¢ w zaleznosci od potrzeby:
- Catkowicie KOD [A+B] > ENTER
-Wybrang Partycje (np.A): KOD [A] > ENTER
lub : A>KOD [A+B] > ENTER

U UPRAWNIENIA UZYTKOWNIKA GLOWNEGO
Uzytkownik nr1 (Gtéwny) jako jedyny posiada prawo nadawania w
systemie RadioAlert 816 nastepujacych uprawnien:

- pozostatym Uzytkownikom na blokowanie linii (bypass),

- Instalatorowi na mozliwo$¢ wejscia w tryb setup (Instalatora).
Wejscie w Program BYPASS > KOD [U1] > ENTER

- kursorem | przej$é do okna uprawnien

- kursorami —> «— wybra¢ zadane uprawnienie

- wigczy¢ uprawnienie przyciskiem ARM
Koniec progr. PROG > ENTER

U CczZASOWE BLOKOWANIE LINII (BYPASS)

Kazdy Uzytkownik, ktdry uzyskat odpowiednie uprawnienia od
Uzytkownika Gtéwnego, moze czasowo zablokowa¢ wybrane linie
alarmowe dla ktérych Instalator przewidziat takg mozliwos¢:
Metoda blokowania linii:
Wejscie w tryb  : BYPASS > KOD > ENTER

- kursorami — < wybra¢ zadana linie

- zaznaczy¢ wybrane linie przyciskiem ARM
. PROG > ENTER

Blokada linii obowigzuje do Rozbrojenia lub do odwotania (opcja
Instalatora).

Koniec progr.

UWAGA: Jezeli jaka$ linia alarmowa jest zablokowana dioda LED
Bypass $wieci a tuz po radiowym raporcie uzbrojenia Partyciji
wysytany jest dodatkowy raport méwiacy o jej uzbrojeniu z czescig
linii wytaczonych z obstugi (bypass).

U OBSLUGA ALARMOW NA KLAWIATURZE

Otwarcie linii powoduje zapalenie odpowiadajacego jej kursora na
wyswietlaczu. W przypadku alarmu kursor pozostaje wiaczony a
dodatkowo pulsuje dioda ARMED.

Zapalenie sie diody TROUBLE oznacza alarm Stabej Baterii, Brak
220VAC, otwarty Tamper klawiatury lub usterke magistrali
systemowe;.

Kasowanie alarméw na wyswietlaczu LCD odbywa sie poprzez
wejécie do pamieci zdarzen oraz automatycznie 255sec po
rozbrojeniu Systemu.

O  LICZNIK ALARMOW

Licznik alarméw (opcja programowalna przez Instalatora) pozwala
na ograniczenie ilosci fatszywych alarméw — linia blokowana jest
po trzech alarmach do momentu Rozbrojenia.
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Funkcje Centrali #2

U oDCzYT PAMIECI ZDARZEN

Uzytkownik moze odczyta¢ pamig¢ zdarzen
wytgcznie przy rozbrojonym Systemie:

Metoda odczytu:

Tryb odczytu : MEMORY > ENTER
(Zapalajg sie diody Trouble, Armed, Stay )
Wyjscie z pamigci : PROG >ENTER
Przegladanie pamigci zdarzen odbywa sie
przy uzyciu przyciskéw T4. Tryb przegladania
pamieci zdarzen  jest  automatycznie
opuszczany w przypadku 30 sekundowej
bezczynnosci  klawiatury. kaczna ilos¢
zapisow to 64 zdarzenia.

Jak interpretowac zapisy w pamigci?

A1 : alammz Linii #1

SA+ : Syst A uzbrojony catkowicie
Sb+ : Syst B uzbrojony czesciowo
SB- : Syst B rozbrojony

Dodatkowo pokazywany jest czas, data i opis linii
alarmowej lub Uzytkownika.

POZAR : alarm z klawiatury (Pozar)
POLICJA : alarm z klawiatury (Policja)
POGOTOWIE : alarm z klawiatury (Pozar)
Brak 220V . brak sieci

Slaba BAT : rozladowany akumulator
Alarm BUS : blad magistrali rozszerzen
TAMPER : alarm sabotazowy klawiatury

O  WEASCIWOSCI LINII ALARMOWYCH

W Systemie RA-816 uzytych moze by¢ maksymalnie do 16 linii
alarmowych: 8 na nadajniku i po 2 na kazdej z czterech klawiatur.
Podtaczenie modulu rozszerzenia wylacza z obstugi wejscia na
klawiaturach. Linie moga posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

Linia alarmowa — aktywna gdy system uzbrojony catkowicie (ARM)
Linia nocna — aktywna gdy system uzbrojony w tryb nocny (STAY)
Linia 24-godzinna — aktywna zawsze

Linia wspélna — przydzielona do obydwu partycji jednoczesnie
Linia op6zniona — wejScia/wyjscia

Linia gtosna lub cicha — aktywujaca lub nie okreslone wyjscie.
O werAsciwosci wydse

W Systemie RA-816 uzytych moze by¢ 7 wyjs¢ alarmowych: w

zalezno$ci od wersji od 1+3 na nadajniku i po jednym na kazdej z

klawiatur. Wyjscia na module rozszerzenia dziataja réwnolegle do

wyj$¢ na klawiaturach (1 =KL1, 2 = KL2 itd.).

Kazde wyjscie posiada oddzielnie programowalny timer (0-255sec):

Czas 0 sec wyjscie aktywne do uzycia dowolnego kodu.

Czas 1+254 sec wyjécie aktywne przez zadany czas lub do
uzycia dowolnego kodu.

Czas 255 sec = wyjscie aktywne do ustgpienia problemu.

U PROGRAMOWANIE NADAJNIKA, KODY FABRYCZNE

Ustawienia nadajnika moga by¢ zmieniane za pomoca programu
komputerowego (fabryczny kod Administratora 12345678) lub
klawiatury (fabryczny kod Instalatora 12341234).

Przy prébie uzycia fabrycznego kodu Instalatora 12341234,
system wymusza jego zmiang na dowolny inny (bezpieczenstwo).
Mozliwo$¢ programowania poprzez klawiature musi zostaé
odblokowana przez Uzytkownika 1 (Patrz rozdziat “UPRAWNIENIA
UZYTKOWNIKA GLOWNEGO").

Programowanie poprzez klawiature podzielono na cztery sekcje:

- 0>PROG > KOD > ENTER
- 1>PROG > KOD > ENTER wiasciwosci wejsc i opcje

- 2>PROG > KOD > ENTER powtdrzenia i czasy

- 3>PROG > KOD > ENTER - wlasciwosci wyj$¢ sterujgcych
- 4>PROG > KOD > ENTER kody raportéw radiowych

UWAGA: Za pomoca klawiatury nie mozna zmieni¢ numeru
obiektu, kodu sieci ani czestotliwosci pracy!

zmiana kodu Instalatora

O zmIANA KODOW i RESET DO USTAWIEN FABRYCZNYCH

Kody dostepu moga byé zmieniane za pomoca programu
komputerowego (Edycja/Nowy kod... koniecznie 8 cyfr) lub klawiatury.
Kod Uzytkownika Gtéwnego mozna przywrécicé do wartosci
fabrycznej wykonujac nastepujaca procedure:

- odiaczy¢ zasilanie, trzymajac wcisniety przycisk TEST wiaczy¢
zasilanie, pusci¢ TEST, po 10 sekundach ponownie wytaczyc i
wigczy¢ zasilanie.

U KLAWIATURY W SYSTEMIE

W Systemie RadioAlert 816 uzywane moze by¢ jednoczesnie do
czterech klawiatur. Kazda klawiatura posiada swdj reprogramowalny
adres i przypisana jest do wybranej partycji Systemu. Nie moga by¢
podtaczone dwie klawiatury o takim samym adresie.
Programowanie adresu klawiatury:

- odfgczy¢ magistrale, otworzy¢ obudowe klawiatury (tamper) i

podtaczy¢ zasilanie przy wcisnigtych klawiszach Ai B,
- kursorami — < wybrac¢ adres,
- po zakonczeniu edycji nacisnag¢ ENTER.

O PROGRAMOWANIE OPISOW

Opisy linii alarmowych, zdarzen i uzytkownikéw pamigtane sg w
klawiaturze i mozna je dowolnie zmieni¢:

Programowanie opiséw:

- odfgczy¢ magistrale, otworzy¢ obudowe klawiatury (tamper) i

podiaczy¢ zasilanie przy wcisnietych klawiszach B i CHIME,

- wybor pozycji kursorami — <,

- edycja znaku kursorami T,

- zmiana opisu przyciskami Ai B,

- skok o 16 znakéw w przdd/tyt przyciskami 4 i 6

- po zakonczeniu edycji nacisna¢ ENTER.

Opis kazdej linii alarmowej mozna odczyta¢ po wcisnigciu
przycisku ¥ a nastepnie wyborze zadanej linii kursorami — «—.
U DIODY LED NA KLAWIATURZE

LED READY wszystkie linie zamknigte
LED ARMED uzbrojenie systemu/partycji
LED ARM (pulsuje) :  wystapit alarm

LED STAY uzbrojenie systemu (STAY)

LED TROUBLE alarm Stabej Baterii, alarm Brak sieci 220V
lub uszkodzenie magistrali klawiatur (BUS).

LED BYPASS wiaczona blokada czesci linii

O ALARMY Z KLAWIATURY

Uzytkownik moze wywota¢ z klawiatury trzy rodzaje alarméw
naciskajac dwa przyciski jednoczesnie:

[A+B] : Pozar
[B & CHIME] : Pogotowie
[CHIME & CONTROL] . Policja

Uzycie spowoduje wystanie odpowiedniej wiadomosci do Stacji
Monitoringu i/lub wigczenie zaprogramowanego wyjscia (np. Syreny).

O PROSTA KONTROLA DOSTEPU (sterowanie zamkiem)
CONTROL > KOD > ENTER

Uzycie kodu Uzytkownika w kombinacji z przyciskiem CONTROL
pozwala aktywowa¢ dowolnie przypisane mu w systemie wyjécie na
okreslony programowo czas. Funkcje tg mozna wykorzysta¢ np. do
sterowania zamkiem alektrvcznvm blokuiacvm drzwi.



